Rapport stage DAS-M

Afin de réaliser au mieux mon site web pour l’entreprise DAS-M qui est spécialisé dans la sécurité incendie j’ai commencé par faire une maquette de site afin d’avoir un premier aperçu du futur site.
Lien de la maquette : https://balsamiq.cloud/s89whgp/pd3xooo/rBDBD.
Suite à ça j’ai continué en commençant par la base de mon site l’accueil : 
[image: ]
Toutes mes pages commencent par ce fond d’écran avec ce petit slogan pour la sécurité incendie.
[image: ]
Le menu de navigations + le petit message d’introduction.
Vient en suite la présentations de l’entreprises avec un petit historique ainsi que les emplacements géographiques en France mais surtout comment fonctionne l’entreprise en interne qui est séparé en deux section bien dinstinte.
[image: ]
Au niveau du code j’ai utilisé une balise section, ainsi que des div afin de séparer mes deux paragraphes bien distinctement.

En fond de page on retrouve un organigramme de l’entreprise ainsi qu’un pied de page qui prouve que je détiens les droits d’écriture du site.
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J’ai aussi créer un script afin de répondre au critère du SEO avec les données structurés. Et j’ai créer une fonction qui permet que ma bar de navigation change de couleur a partir du moment du scrool comme tel :
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Page 2 Services:
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J’ai structuré ma page en deux sections une première comme vu au dessus avec un menu carrousel a l’aide de Bootstrap afin de séparer les différents secteurs d’activités dans l’entreprise DAS-M.


En deuxième partie j’ai montré les qualifications de l’entreprise :
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Le code pour le menu carroussel :
[image: ]

Le code pour la structure de mes qualifications : 
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Page 3 Les produits : 

Donc en page 3 j’ai présenté les différentes gamme de produits de l’entreprise DAS-M alors tout d’abord j’ai remis un menu carrousel avec les centrales incendie utilisées afin toujours un petit descriptif de chaque centrales :  
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Le code du  menu carrousel est du même style que précédemment. 

En 2 eme partie par contre j’ai structuré tous les équipements en fonction de leur fonction principale que j’ai structuré dans des box :
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La structure du code est toujours avec la div class ServicesBx suivi de son image en suite titre et pour finir le paragraphe : [image: ]














Page 4 Contact : 
C’est une page qui permet d’envoyer un email directement sur ma boite mail afin de pouvoir contacter l’entreprise directement depuis le formulaire de contact suivi de l’emplacement de l’entreprise sur la carte maps.
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Au niveau du code de mon form j’ai intégrer le lien formspree qui m’a permit d’envoyer directement les mails dans ma boite mail.
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Suivi d’un code JavaScript afin de tester et vérifier si le message c’est envoyer ou non après l’appuie sur le bouton envoyer : [image: ]
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Pour finir sur toutes mes pages j’ai intégrer une fiche : 
CSS / JS / Bootstrap 
[image: ]

Brice Matias.
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Les différents secteurs d'activités

L'entreprise DAS-M travaille dans trois secteurs d'activités :
La sécurité incendie , la détection incendie mais aussi l'intrusion

La détection incendie avec ces détecteurs de fumées , centrale incendie , sirene...
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Les différents secteurs d'activités

L'entreprise DAS-M travaille dans trois secteurs d'activités :
La sécurité incendie , la détection incendie mais aussi l'intrusion

L'intrusion avec ses détecteurs ainsi que ces centrales.
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Les différents secteurs d'activités

L'entreprise DAS-M travaille dans trois secteurs d'activités :
La sécurité incendie , la détection incendie mais aussi l'intrusion

La protection incendie avec ces différents types d'extinteurs
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Les qualifications de I'entreprise

1. Certificat APSAD de service d'installation de Systémes de Détection d’incendie (SDI) et de Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie (CMSI)
2. Certificat APSAD de de maintenance de Systémes de Détection d’incendie (SDI) et de Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie (CMSI)
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Les qualifications du personnel

RESPONSABLE COMMERCIAL : INGENIEUR COMMERCIAL
BUREAU D’ETUDE : Licence
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE: BTS
RESPONSABLE TECHNIQUE : BTS
CHARGE D’AFFAIRES : Bac Pro SSI
TECHNICIEN MES : BTS
TECHNICIEN S.A.V : BTS
TECHNICIEN TRAVAUX : BE.P/CA.P
Tout le personnel a été formé au CNPP (Niveau SSI 1 ou SSI 2)

Habilitations
Exécutant électricien :
Tous les techniciens

Conducteur de nacelle :
Technicien travaux

Copyright © 2021 Matias Brice. All Right Reserved.
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</div> <!-- Création de mon menu carroussel-->
<div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">

<div class="carousel-inner">
<div class="carousel-item active">
<div class="d-block w-1@@">
<center><img src="img/protect.jpg" class="d-block w-5@"></center>
<h2>La protection incendie avec ces différents types d'extinteurs
</h2>
</div>
</div>
<div class="carousel-item">
<center><img src: mg/detect.png” class; -block w-50"></center>
<h2>La détection incendie avec ces détecteurs de fumées , centrale incendie , siréne...
</h2>
</div>
<div class="carousel-item">
<center><img src="img/intru.jpg" class="d-block w-5@"></center>
<h2>L'intrusion avec ses détecteurs ainsi que ces centrales.
</h2>
</div>

</div> <!-- Insertion des boutons pour revenir en avant ou en arriére (gauche/droite |)-->

<button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators" data-bs-slide="pre
<span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
<span class="visually-hidden">Previous</span>

</button>

<button class=
<span class:
<span class=

</button>

carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators" data-bs-slid
carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
visually-hidden">Next</span>

nex

</div>
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Les centrales utilisées

En France, il existe différentes catégories d’alarmes incendie. Celles-ci dépendent de leurs composants et du lieu qu’elles vont équiper. Du type 1 a
4 (1 étant le plus développé), elles couvrent 'ensemble des besoins en sécurité du plus grand nombre.

La centrale type4

Pour répondre aux besoins des Etablissements Recevant du Public (ERP) de type commerce de proximité, restauration, salle des fétes de petite taille ou établissement industriel nécessitant un équipement d’alarme de type
4.
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Les centrales utilisées

En France, il existe différentes catégories d’alarmes incendie. Celles-ci dépendent de leurs composants et du lieu qu’elles vont équiper. Du type 1 a
4 (1 étant le plus développé), elles couvrent 'ensemble des besoins en sécurité du plus grand nombre.
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La centrale type3

Elles se composent d’un ou plusieurs BAAS qui, reliés entre eux, peuvent régir une boucle de déclencheurs manuels. L'ouverture de la boucle de commande (Déclencheur Manuel) active le processus d’alarme générale. Si
un BAAS se met a émettre I'alarme incendie, tous les autres se déclenchent aussi.
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Les centrales utilisées

En France, il existe différentes catégories d’alarmes incendie. Celles-ci dépendent de leurs composants et du lieu qu’elles vont équiper. Du type 1 a
4 (1 étant le plus développé), elles couvrent 'ensemble des besoins en sécurité du plus grand nombre.
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Congu pour répondre aux exigences d’'un systeme de sécurité incendie de catégorie C, 'équipement d’alarme se compose d’'un BAAS type Pr (Principal) associé au BAAS de type Sa (Satellite). Le bloc autonome d’alarme
sonore satellite (BAAS Sa) est utilisé pour diffuser le signal d’alarme générale défini par les régles en vigueur. L'ouverture de la boucle de commande depuis le bloc autonome d’alarme principal (BAAS Pr) provoque le
déclenchement du processus d'alarme d’'une durée de 5 minutes.
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Les centrales utilisées

En France, il existe différentes catégories d’alarmes incendie. Celles-ci dépendent de leurs composants et du lieu qu’elles vont équiper. Du type 1 a
4 (1 étant le plus développé), elles couvrent 'ensemble des besoins en sécurité du plus grand nombre.

< P . >

La centrale type1

Cest le systéme le plus complet, il se compose d’un SDI (Systéme de Détection d’Incendie), il comprend : Des détecteurs automatiques d’'incendie Des déclencheurs manuels (DM, petit bloc permettant de signaler soi-
méme un incendie) Un tableau de signalisation (permet la surveillance des zones équipées de détecteurs) Une source d’alimentation de sécurité (I'éclairage de sécurité est maintenu en cas de coupure de courant due a
I'incendie) Des diffuseurs sonores et/ou visuels de I'alarme générale (diffuse aux occupants d’'un batiment I'information d’un risque et de la nécessité d’évacuer).




image18.png
Extincteurs a poudre

Extincteurs a poudre - Nos gammes
d’extincteurs conviennent particuliérement
aux utilisateurs qui souhaitent utiliser des
produits facilement maniables et dont la
conception permet de bénéficier des prix
les plus justes. Ces extincteurs sont trés
rapidement fonctionnel : on tire la goupille
et on pousse le bouton poussoir vers le
bas. L'extincteur est aussitét armé.

Les différents produits

Incendie
Extincteurs portatifs

Extincteurs a eau
Gréace a son systéme innovant
»STARMOUSSE » le produit additif qui
permet d’éteindre des feux de classe »B
», n'est pas en contact avec le métal de la
cuve donc le risque de corrosion est
supprimé Commercialisés dans les
capacités suivantes : « 3, 61, 91 et 50L.

Extincteurs a CO2

Le dioxyde de carbone reste 'agent
extincteur le plus propre, il éteint les
débuts d'incendie sans laisser aucune
trace résiduelle. Efficace sur les liquides
inflammables, les corps gras, il permet
également son utilisation sur les
personnes et les produits alimentaires.
Ces extincteurs sont le moyen de secours
idéal pour les salles d’opération, de
radiologie, d’informatique, des armoires
électriques, des cuisines, des machineries
d’ascenseurs, des transformateurs

Extincteurs a mousse

Nous proposons un extincteur @ mousse
qui a un volume de 9L. Extincteur &
mousse destiné a la protection de risques
spécifiques hautement inflammables.
Distance de pulvérisation optimale pour
combattre les incendies de liquides de
type solvant, alcool... Les endroits qui
sont prédisposés a étre équipés par un
extincteur & mousse sont : distillerie,
laboratoire pharmaceutique, imprimerie,
plastique.
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Indicateur d’action FI -IA
Lindicateur d’action FI-IA est destiné a la
répétition lumineuse d’alarme feu. Le
boitier FI-IA permet de signaler (par un
voyant rouge et de maniére déportée) une
alarme feu associée a un (ou plusieurs)
détecteur conventionnel.

Détection

Signalisation Ventouses

.....‘

Tableau de Report

Ce tableau de report peut se relier sur les
ECS Kara8UP, BALTIC512, Atlantic
Signalisation et le CMSI Atlantic Action

Tableau de Report
d’exploitation
Ce tableau de report d’exploitation peut
reprendre les informations de 'lECS
Atlantic Signalisation et du CMSI Atlantic
Action. Ce tableau de report posséde un
PV d’essai privé du CNPP prouvant qu'il

est conforme comme report d’exploitation.

Ventouse ronde

Ces ventouses magnétiques sont
spécialement étudiées pour maintenir les
portes coupe-feu ouvertes, et les libérer
en cas d'incendie. Suivant les modéles,
elle fonctionnent a rupture ou & émission
de courant et répondent & la norme NF
pour ce type d’équipement. Elles sont
équipées d’un bouton de dé-
ccondamnation et de deux supports de
contre-plaque, fixes et articulés, afin de
s'adapter aux différents types de
montages. Alimentation en 24V
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ECS/CMSI - BALTIC 512

la nouvelle BALTIC 512 est un
Equipement de Controle et de
Signalisation (ECS) adressable 512 points
Rebouclé a autocodage. Elle intégre un
équipement d’alarme de type 1 et 3
fonctions de mise en sécurité (CMSI) a
rupture ou émission de courant, avec ou
sans controle de position. Son autonomie
est portée a 72h et les alimentations de
FECS et du CMSI sont indépendantes. Le
CMSI intégré dans 'ECS posséde une
AES conforme & la norme NFS 61-940.
La configuration s’effectue par PC avec le
logiciel « Baltic PC »

Systéme Sécurité Incendie

I ) BEER
(MY A
| o '

ECS — ATLANTIC Signalisation
L'Equipement de Contréle et de
Signalisation (ECS) Atlantic Signalisation
est un tableau de détection incendie,
conforme aux normes européennes,
CONGU pour pouvoir communiquer avec
512 détecteurs adressables
individuellement. I'Atlantic Signalisation
s'intégre dans les accueils et les PC de
sécurité exigus, et il évite ainsi 'emploi de
baie encombrante. L'afficheur LCD
présente clairement les informations liées
a l'état et a 'emplacement des éléments
adressés. Une touche d’aide disponible a
tout instant permet de guider l'utilisateur
et de le renseigner sur la compréhension
des différentes fonctions du systéme.
LECS Aflantic Signalisation peut étre

Amina dA'tine 11nita dAea nactinn dac
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CMSI — ATLANTIC Action
L’ATLANTIC Action est un CMSI
conventionnel. Sa modularité lui permet
de s’adapter aux SSI de catégories A et B.
L’ATLANTIC Action exploite directement
les informations données par les centrales
de détection incendie (adressables ou
conventionnelles) et assure les fonctions
suivantes : compartimentage
désenfumage évacuation des personnes
arrét d'équipements techniques non stop
ascenseur

ECS & ECS/CMSI - Izar 250

Avec une capacité de surveillance de 125
a 1000 points de détection, une forte
réactivité conférée par une technologie
adressable et une facilité d’exploitation,
les tableaux de la série Izar 250
s'inscrivent au sommet des Equipements
de Contréle et de Signalisation de la
gamme lzar. Associés aux détecteurs
adressables ponctuels, multiponctuels
ou/et linéaires des gammes 05A et 95A,
ils autorisent, grace a une analyse fine
des valeurs de réponse, une signalisation
précoce de l'incendie.
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Plan d’évacuation

ous réalisons des plans d’évacuation a la
demande. Les plans d’évacuations que
nous réalisons sont réalisés a partir d'un
relevé précis sur le terrain. Ces plans
indiquent précisément en fonction de son
implantation le chemin d’évacuation, ainsi
que toutes les données retranscrites sous
forme de sigles et de Iégendes écrites qui
sont utiles aux personnes a évacuer, aux
pompiers et aux services de sécurité. Ces
plans sont réalisés individuellement pour
permettre a l'utilisateur de se repérer et
d'évacuer le plus facilement possible

Signalisation

I
SORTIE

Panneau de sécurité

Nous proposons différents panneaux de
sécurité qui permettent de repérer tous
les organes de sécurité ou les issues de
secours du batiment. Ces panneaux ont
des formats polyvalents pour répondre a
toutes configurations. lls sont fabriqués
avec des matériaux de haute qualité
répondant aux contraintes industrielles
courantes (abrasion, résistance en T°,
humidité...).

—
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Désenfumage

HEXANORM M.V.P

(Ouverture/Fermeture CO2) est un
exutoire de désenfumage (Dispositif
Actionné de Sécurité) destiné aux toitures
étanchées congu pour I'éclairement
Zzénithal et I'évacuation des fumées. Il
comprend une costiére métallique hauteur
305 mm sur laquelle est fixée une
isolation thermique surfacée de bitume
afin de recevoir directement le revétement
d’étanchéité bitumineux. Il est équipé d’'un
cadre ouvrant commandé par une armoire
Ouverture / Fermeture a énergie
pneumatique (Dispositif de Commande
Manuelle ou Dispositif Adaptateur de
Commande). La force d’ouverture est
donnée par un vérin pneumatique
OQuverture / Fermeture CO2 intégrée a

HEXATREUIL

(ouverture/fermeture par treuil) est un
exutoire de désenfumage destiné aux
toitures étanchées congu pour
I'éclairement zénithal et 'évacuation des
fumées. Il comprend une costiére
métallique hauteur 305 mm sur laquelle
est fixée une isolation thermique surfacée
de bitume afin de recevoir directement le
revétement d'étanchéité bitumineux. Il est
équipé d’un cadre ouvrant commandé par
un treuil & déclenchement manuel
(Dispositif de Commande Manuelle) ou
pneumatique ou électrique (Dispositif
Adaptateur de Commande) vendu
séparément. La force d’ouverture est
donnée par deux vérins
oléopneumatiques intégrés a I'ensemble

A

X

HEXAONDE NORM M.V.P

(Ouverture/Fermeture CO2) est un
exutoire de désenfumage (Dispositif
Actionné de Sécurité)destiné aux toitures
séches congu pour I'évacuation des
fumées et I'éclairement zénithal. Il
comprend un exutoire intégré a une
embase polyester armée de fibres de
verre teintée de série en blanc RAL 9010.
Il est équipé d’'un cadre ouvrant
commandé par une armoire ouverture-
fermeture a énergie pneumatique
(Dispositif de Commande Manuelle ou
Dispositif Adaptateur de Commande). La
force d’ouverture est donnée par un vérin
pneumatique ouverture/fermeture CO2
intégrée a 'ensemble. La fermeture et
e s effectuent depuis le sol en

HEXAONDE TREUIL

est un exutoire de désenfumage destiné
aux toitures séches congu pour
I'évacuation des fumées (uniquement sur
les cages d’escalier des batiments
d’habitation) et I'éclairement zénithal. Il
comprend un exutoire intégré a une
embase polyester armée de fibres de
verre. |l est équipé d’'un cadre ouvrant
commandé par un treuil & déclenchement
manuel (Dispositif de Commande
Manuelle) ou pneumatique ou électrique
(Dispositif Adaptateur de Commande)
vendu séparément. La force d’ouverture
est donnée par deux vérins
oléopneumatiques intégrés a 'ensemble
maintenus sous pression en position
fermée. La fermeture du cadre ouvrant
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Portes coupe feu
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Eclairage Sécurité
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<div class="content">
div class="servicesBx"

<img src="img/poudre.jpg">

<h2>Extincteurs a poudre</h2>

<p>Extincteurs a poudre - Nos gammes d’extincteurs conviennent particuliérement
aux utilisateurs qui souhaitent utiliser des produits facilement maniables et dont la
conception permet de bénéficier des prix les plus justes. Ces extincteurs sont trés rapidement fonctionnel :
on tire la goupille et on pousse le bouton poussoir vers le bas. L’extincteur est aussitét armé.</p>

</div>
<div class="servicesBx">
<img src="img/eau.jpg">
<h2>Extincteurs a eau</h2>
<p>Grace a son systéme innovant »STARMOUSSE » le produit additif qui permet d’éteindre des feux de classe »B »,
n’est pas en contact avec le métal de la cuve donc le risque de corrosion est supprimé
Commercialisés dans les capacités suivantes : « 31, 61, 91 et 58L.</p><br>

</div>

<div class="servicesBx">
<img src="img/co2.jpg">
<h2>Extincteurs a C02</h2>

ot o o

<p> Le dioxyde de carbone reste 1l’agent extincteur le plus propre, il éteint les débuts d’incendie sans laisser aucune trace r -

Efficace sur les liquides inflammables, les corps gras, il permet également son utilisation sur

les personnes et les produits alimentaires. Ces extincteurs sont le moyen de secours idéal pour les
salles d’opération, de radiologie, d’informatique, des armoires électriques, des cuisines, des machineries
d’ascenseurs, des transformateurs</p><br>

</div>
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42 Avenue des palanques
31120 Portet-sur-garonne

@ 07.83.31.88.53

Ou directement sur mon réseau
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<div class="container">
"https://formspree.io/f/mknkbozl" method="POST" id="my-form">
<div class="info">

<form action

<h1>DASM</h1>
<div class="information">

<img src="img/location.png" class="icon" alt="" />

<p>42 Avenue des palanques <BR/></BR:>31120 Portet-sur-garonne</p>
</div>

<div class="information">
@img src="img/phone.png" class="icon" alt=
<p>87.83.31.88.53</p>
</div>
</div>

<div class="social-media">
<p>Ou directement sur mon réseau</p>
<div class="social-icons">

<a href="https://www.linkedin.com/in/brice-matias-1173761a3/">
<i class="fab fa-linkedin-in"></i>
</a>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="Prénom">Prénom</label>
<input type="text" id="Prénom" name="Prénom">
</div>

<div class="form-group">

<label for="Nom">Nom</label>

<input type="text" id="Nom" name="Nom">
</div>

<div class="form-group">

<label for="email">Email</label>

<input type="email" id="email" name="email">
</div>

<div class="form-group">
<label for="Message">Message</label>
<textarea name="Message" id="Message" cols:

"30" rows="5"></textarea>





image30.png
<
#
#

img
accueil.css
accueil.html
appjs
contact.html
flip3d.css
form.css
nav.css
produits.css
produits.html
services.css
services.html

stylecontact.css
stylepl.css

Js appjs > ...

il

VWONOUV A WN

wil

ndow.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {

// obtenir les éléments de formulaire définis dans votre formulaire HTML ci-dessus

var form = document.getElementById("my-form™);
// var button = document.getElementById("my-form-button");
var status = document.getElementById("status");

// Fonctions de réussite et d'erreur aprés la soumission du formulaire

function success() {
form.reset();
status.classList.add("success");
alert("Succés");
status.innerHTML = "Merci!";

function error() {
status.classList.add("error");
alert("ERREUR");
status.innerHTML = "Oups! Il y'a une erreur";

}

//gérer 1'événement de soumission de formulaire

form.addEventListener("submit"”, function (ev) {
ev.preventDefault();
var data = new FormData(form);
ajax(form.method, form.action, data, success, error);

s
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// fonction d'assistance pour 1l'envoi d'une requéte AJAX

function ajax(method, url, data, success, error) {
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open(method, url);
xhr.setRequestHeader("Accept™, "application/json");
xhr.onreadystatechange = function () {
if (xhr.readyState !== XMLHttpRequest.DONE) return;
if (xhr.status 200) {
success(xhr.response, xhr.responseType);
} else {
error(xhr.status, xhr.response, xhr.responseType);
}
1
xhr.send(data);
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4 <meta charset="UTF-8" />
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
3 <title>Contact Form</title>
ﬁ'> # flip3d.css 7 <link rel="stylesheet" href="nav.css" />
# form.css 8 https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
o # nav.css 9 ha384-+8n@xVW2eSR500mGNYDnhzAbDsOXxcvSN1TPprVMTNDbiYZCxYbOO17+AMVYTG2Xx" crossorigin="anonymous">
E:l # produits.css 10 <link rel="stylesheet" href="stylecontact.css"/>
% preistim 11 <1::mk rel="stylesheet" href="form.css"/>
12 <link rel="stylesheet" href=

# services.css 13
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<body>
<header>
<a href="" class="logo">DAS-m</a>
<ul>
<li><a href="" class="active">Accueil</a></1i>

<li><a href="services.html">Services</a></1i>
<li><a href="produits.html">Produits</a></1i>
<li><a href="contact.html">Contact</a></1i>
</ul>
</header>

<section class="banner">
<div class="text">Recevoir du public c'est bien ! <br /> Le protéger c'est MIEUX<BR>
Bienvenue chez DAS-M</div></section>
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Présentation
Qui somme nous? Les sites d'activités

Dacosta Sécurité est une société spécialisée depuis 1948 dans la sécurité des biens et des B doviisonnt s oenss Sl - ol S o i
personnes. L’'ensemble des produits et des services proposé sont choisis qualitativement et totalement
conformes aux normes CE et NF. Nous vendons et installons de tous les organes de sécurité incendie B
(Extincteur, RIA, Désenfumage, Eclairage de sécurité, Alarme incendie, Détecteur de fumée, Etc.) ) b 4
Nous gérons la maintenance et la sécurité, la mise en conformité de votre habitation ou v
établissement. La sécurité et la protection des vies humaines et de I'outil de production face aux
risques d’incendie sont une préoccupation majeure et croissante, tant dans notre vie personnelle que
sur notre lieu de travail. T e I PO e iy
r
P S
%4
For development purposes only For development purposes only
el B

Deux entreprises en une seule
Ch. Dacosta.SAS DAS-m SARL

Ch. DACOSTA.sas — Caractéristiques de I'entreprise PDG de I'entreprise : Charles L'entreprise est spécialisée dans 'installation des différents systémes assurant la détection d’'un incendie et

DACOSTA Statut de I'entreprise : SAS Siege social et Direction Sud situés a la mise en sécurité d’'un batiment.
ANGLET dans les Pyrénées Atlantiques (64). Ainsi que la présence d’un intrusion dans vos locaux. Gérant de I'entreprise : Frank DACOSTA. Statut de
L'entreprise est spécialisée dans 'installation des moyens de lutte contre les I'entreprise : SARL
incendies des batiments. Sont implantés au siége social / Directeur — Responsable Siége social et direction Sud situés a ANGLET dans les Pyrénées Atlantiques (64). Sont implantés au siege
commercial — Responsable technique — Responsable Qualité — Bureau d’étude social — directeur — Responsable commercial — Responsable technique — Responsable Qualité — Bureau
Dessinateur — Service administratif (secrétariat) d'étude / dessinateur — Service administratif (secrétariat) L'entreprise comprend aussi 6 agences Anglet
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FRANK DACOSTA
DIRECTEUR TECHNIQUE
DAVID DACOSTA
RESPONSABLE QUALITE SERVICE COMPTABILITE
Marie-Jo GIBERT

Christelle ALLE Michel VERGEZ Maryse PASCUAL
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<script type="application/ld+json">

{

"content™:"http://schema.org”,

"@type":"LocalBusiness",

"adress":{
"@type":"PostalAdress”,
"adresslLocality":"Portet-sur-garonne",
"adressRegion": "France,Midy-Pyrénées",
"streetAdress":"42 Avenue des palanques "},

"description": "Entreprise de sécurité incendie mais aussi

“name":"Das-m",

"Téléphone": "©6.75.25.18.59",

}

</script>
<script type="text/javascript">

</body>
</html>

window.addEventListener('scroll’, function () {
var header = document.querySelector('header');
header.classList.toggle('sticky', window.scrollY > ©);
});</script>

dans la sécurité contre les intrusions",




